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Zusammenfassung

Cyclops ist ein an der Universitat Kaiserslautern entwickeltes System zur wissensbasier
Bilddeutung. Als Anwendungsdoménen dienen die Analyse von MR Kopfaufnahmen ur
kontrastmittelangereicherten MR-Mammographien. Das Cyclops-System kann, auf in eir
Wissensbasis modelliertes Wissen uber Bildauswertungsverfahren und magliche Bildinha
basierend, eine sinnvolle Zusammensetzung von Auswerteverfahren und deren Paramete
zungen liefern. Diese Komposition von Bearbeitungsschritten nutzt Techniken aus den E
reichen der Konfiguration und Erwartungsauswertung. Im Anschluf? an die Konfiguratio
Uberwacht das System die Durchfihrung des Bildauswertungsprozesses. Die Steuerung
Ablaufs basiert zusatzlich auf wéahrend der Ausfihrung gewonnen Informationen tber Bil
inhalte. Trotz der wissensbasierten Konfiguration kann es hierbei zu Situationen kommen,
denen der Bilddeutungsprozel nicht zu brauchbaren Ergebnissen fiuhrt. Solche Situatio
werden in Cyclops durch ein Erwartungsauswertungsmodul erkannt. Im folgenden wird €
Ansatz zur automatischen Behandlung solcher Situationen vorgestellt.

Einleitung

Immer komplexere Anforderungen werden an moderne Bilderkennungssysteme geste
Dies zeigt sich unter anderem im medizinischen Bereich, in dem Bilder unterschiedlich
Typs und Ver-rauschungsgrades und mit unterschiedlichen Inhalten ausgewertet wer
missen. Charakteristisch fur den Prozel3 der Erkennung eines medizinischen Bildes ist,
er aus einer Zusammensetzung von unterschiedlichen Verfahren besteht. Es existieren
derne Bilddeutungspakete wie zum Beispiel Khoros oder Vista, diese bieten eine grof3e A
wahl von Verfahren zur Verarbeitung von Bildern. Komplexe Bildeutungsaufgaben erfol
dern jedoch die Kombination vieler Bildverarbeitungsverfahren die meistens durch den E
perten durchgefiuihrt werden. Cyclops [1] erlaubt die Einbindung externer Verfahren und bi
tet ein flexibles Modell zur Auswahl, Parametrierung und Koordination der fur die Deutun
eines bestimmten Bildes bendtigten Bildverarbeitungsroutinen.

Cyclops

Das Cyclops System besitzt die folgenden Komponenten, die in Abbildung 1 mit ihren g
genseitigen Schnittstellen dargestellt sind:
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( ViRl ) Abb. 1: Struktur des Cy-
clops Systems.

» KonfigurationssystemEine Inferenzmaschine, die aus einem Ziele/Operatoren-Konfigu-
rierer und einem Entscheidungsverwaltungs- und Revisionssystem (REDUX-TMS) be-
steht,

» BilddeutungswissenshagStatische Wissensbasis), zur Modellierung von Bilddeutungs-
verfahren und -vorgehensweisen (Bilddeutungsexpertenwissen), die die Bilddeutungsope-
ratoren und die gegenseitigen Abhangigkeiten (Constraints) zwischen diesen modelliert,

» Ablaufkontrollsysteraur Steuerung der Bilddeutungsverfahren,

* Verfahrenspoomit elementaren Bildverarbeitungsoperatoren,

» Doméanenwissensbasisit spezifischem Wissen uber Bildinhalte, zur wissensbasierten
Steuerung des Auswertungsprozesses,

 Erwartungsauswertung/Validierungsmoduir Uberpriifung der Bilddeutungsresultate,

* Dynamischer Bildspeicherur Zwischenergebnisverwaltung und Bildarchivierungssystem
fur Bilder und zusétzliche Bilddaten,

 BildarchivierungssysterfDicom Datenbank) und

» Benutzeroberflache

Beispiel

Mit Hilfe des Cyclops Systems wurde die Analyse dynamischer MR Mammographien mo-
delliert. Abbildung 2 zeigt eine ver-einfachte Ansicht der Konfiguration des Prozesses. Das
abstrakte Ziel Bildverarbeitung wird zum Mammaprozel3 spezialisiert. Dieser besteht aus
drei Teilzielen. Dem MammaPreprocessing, dem MammaMainProccesing und dem Mam-
maExpectation. Die Konfiguration folgt dem Prinzip der begriffshierarchieorientierten Kon-
trolle.

Behandlung nicht erfullter Erwartungen

Beim Bilddeutungsprozel} in Cyclops kann es Situationen geben, in der die Ausfiuihrung der
Bildverarbeitungskette zu keinem brauchbaren Ergebnis fiihrt. Eine solche Situation soll als
nicht erfullte Erwartung bezeichnet werden. Diese kann erst nach der wirklichen Ausfiihrung
der Bildverarbeitungskette erkannt werden.



Wissensbasierte Systemes1

Abb. 2: Konfigu-
ration einer MR-
Mammographie
Auswertung.

Trotzdem ist aus Sicht des Konfigurationssystems die Zusammensetzung der Verfah
nicht falsch, denn es wurde eine dynamische Instanzierung des statischen Bilddeutur
wissens gefunden, in der alle Constraints erflllt sind. Will man noch brauchbare Ergebnis
erhalten, so bleibt einem nichts anderes Ubrig, als den Prozel3 abzuandern und die Verfa
erneut auf die Quelldaten anzuwenden. Bei einer nicht erflillten Erwartung muf3 ahnlich w
bei einem Konfigurationskonflikt ein Operator zurlickgezogen werden und die Konfigurs
tionsaufgabe erneut vervollstandigt werden.

In [2] werden drei unterschiedliche Arten der Konfigurationskonfliktbehandlung vorgestellt:
e Chronologisches Backtracking

« Abhangigkeitsgesteuertes Backtracking

* Wissensbasiertes Backtracking

In Cyclops wurde ein wissenbasierter Ansatz gewahlt, welcher die explizite Modellierun

von Expertenwissen zur Behandlung der nicht erflllten Erwartungen ermdéglicht. Dabei kal

die Behandlung der nicht erfillten Erwartungen in vier Teilaufgaben unterteilt werden:

« |dentifizierungder Ziele an denen die Konfiguration abgeandert werden soll.

e Rlckzugder Operatoren der identifizierten Ziele und der (Datenflu? bedingt) abhangige
Operatoren

» ErneuteBearbeitungder zuriickgezogenen Operatoren und Ausfiihrung der Verfahren

» Buchfuhrunguber die Abanderungen der Konfiguration fur den Fall, dal3 die gewéhlter
Anderungen wieder nicht zum gewiinschten Ergebnis fiihren.

In Cyclops haben wir uns bei den zulassigen Anderungen auf drei beschrankt. Erstens ist
Anderung der wahrend der Konfiguration festgelegten Parameter mdglich. Zweitens ¢
Wahl einer anderen Implementierung des gleichen abstrakten Verfahrens. Drittens die W
einer anderen Zerlegung eines abstrakten Verfahrens.

In Abbildung 3 ist der DatenfluR des Teilziels MammaMainProcessing dargestellt. Dies
Datenfluf3 wird vom Ablaufkontrollsystem erstellt.
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Abb. 3: Datenflud MammaMainProcessing.

Eine Schwierigkeit bei der Analyse von Kontrastmittelserien sind Bewegungsartefakte.
Diese werden im Mammalyzer 1l [3] durch einen abstrakten Operator Matcher kompensiert.
Eine nicht erflllte Erwartung in diesem Beispiel ware eine nicht zufriedenstellende Bearbei-
tung dieser Artefakte. Diese kann sehr leicht an der Differenz zwischen Nativbild und ge-
machtem Kontrastmittelbild erkannt werden. Es stehen uns zwei Implementierungen fur das
Matching zur Verfugung. Eine sehr schnelle [5] und eine langsamere welche auf neuronalen
Netzen beruht [4]. Im Falle nicht zufriedenstellender Kompensation der Bewegung kann die
schnelle Implementierung durch den SOM-Matcher ersetzt werden. Falls Dieser ebenfalls
fehlschlagt kann das neuronale Netz noch ein paar zusatzliche Epochen trainiert werden, bi
zufriedenstellende Ergebnisse erreicht werden.

Mit dem in [6] entwickelten Ansatz ist es moglich, dieses dem Experten bekannte Wissen
zu formulieren. Damit ist das System in der Lage, selbsténdig auf Schwachen im modellier-
ten Prozel3 zu reagieren.

Ausblick

Durch die Entwicklung eines wissenbasierten Mechanismus zur Behandlung nicht erfllter

Erwartungen wurde das Cyclops-System deutlich verbessert. Es ist nun moglich, neben me:
dizinischen Bildverarbeitungsanwendungen, Wissen zu formulieren, welches es dem Systerr
erlaubt, auf nicht erfullte Erwartungen flexibel zu reagieren. Es ist geplant Anwendungen zu

modellieren, welche bisher aufgrund von nicht erflillten Erwartungen instabile Ergebnisse

lieferten.
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